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In der Eifelgemeinde Hellenthal-Hollerath hat die Katec-Kanaltechnik Miiller & Wahl GmbH 2007 insgesamt 60 Schachtbau-
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werke mit der KS-ASS-Technik von Hermes und den dazugehdrigen Ergelit-Trockenmarteln saniert. Nach zehn Jahren wurden

die Schachte begutachtet.

Nachhaltigkeit mineralischer Beschichtungen
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Untergrundvorbehandlung durch Wasserhchstdruck-Rei-
nigung

Vor der Beschichtung des Schachtes wurden weitere Vorar-
beiten durchgefiihrt, wie das Abdichten undichter Fugen und
das Reprofilieren der Gerinne sowie partielle Vorbeschich-
tungen an ausgebrochenen Teilen und Fehlstellen.

60 Schdchte, 10 Jahre Gewahrleistung, o Mangel

Im Jahre 2007 wurden in der Eifelgemeinde Hellenthal-Hollerath im
Rahmen einer Fremdwasserbeseitigungsmanahme insgesamt 60
Schachtbauwerke mit der KS-ASS-Technik der Hermes Technologie und den
dazugehdrigen Ergelit-Trockenmorteln saniert. Die Ergebnisse konnen sich

auch nach zehn Jahren sehen lassen.

Von Gerd Miiller, Katec Kanaltechnik GmbH &
Co. KG, und Sascha Louven, Hermes Technolo-
gie GmbH & Co. KG

Die Planung der Malnahme iibernahm das
Planungsbiiro Linscheidt Ingenieure GmbH
aus Schleiden. Auftragnehmer war das Un-
ternehmen Katec-Kanaltechnik Miiller & Wahl
GmbH aus Jiinkerath, seit vielen Jahren eta-
bliert im Bereich der grabenlosen Reparatur
und Renovierung von Abwasserkanalen und
Bauwerken. Die zu sanierenden Schichte
zeigten erhebliche Undichtigkeiten mit drii-
ckendem Grundwasser. Da die Undichtigkei-
ten {iber den gesamten Aufbau des Schacht-

bauwerkes vorhanden waren, entschied man
sich fiir eine vollflachige Beschichtung. Die
beauftragende Gemeinde und der zustdn-
dige Planer hatten Bedenken hinsichtlich der
Haftung der Beschichtungsmortel. Das ver-
anlasste Katec dazu, die Gewéahrleistung von
finf auf zehn Jahre zu verldngern. Weiterhin
wurde die Baumainame durch das IKT Gel-
senkirchen und die Abwasserberatung NRW
iberwacht.

Untergrundvorbehandlung

Ausschlaggebend fiir die Wahl des Systems
zur Reinigung war die Beschaffenheit des Un-

tergrundes. Bei dieser Baumainahme wurde
eine unterschiedliche Untergrundbeschaffen-
heit vorgefunden. Im Bereich des Betonunter-
grundes entschied sich Katec fiir eine Was-
serhdchstdruck-Reinigung mittels einer TSSR
von Hermes. Hier wird eine vollautomatische
Reinigung des Schachtes mit bis zu 380 bar
durchgefiihrt.

Um eine raue zu beschichtende Oberflache
auf dem Mauerwerk zu erreichen, entschied
sich Katec fiir den HDS-Jet der Hermes Techno-
logie. Dieser kombiniert das Wasserhochst-
druckstrahlen mit entsprechendem Strahl-
gut. Die Untergrundvorbereitung ist die Basis
und entscheidend fiir eine langjahrig bestan-
dige mineralische Beschichtung des Abwas-
serbauwerkes.

Vorbereitende Manahmen

Bevor eine abschlieBende mineralische Be-
schichtung durch die KS-ASS-Technik mit
dem Produkt Ergelit-KS1 erfolgen konnte,
waren noch weitere Vorarbeiten zu leisten.

Diese wurden in hdndischer Bauweise ausgefiihrt. Hierzu zhlten
die Rohreinbindungen der Zu- und Auslaufseiten, das Abdichten un-
dichter Fugen und das Reprofilieren der Gerinne sowie partielle Vor-
beschichtungen an ausgebrochenen Teilen und Fehlstellen. Auch im
Bereich der vorbereitenden Maf3nahmen wurden ausschlielich mi-
neralische Produkte der Firma Ergelit eingesetzt.

Beschichtung mittels KS-ASS-Verfahren '

Eine vollautomatische mineralische Beschichtung der Schadchte mit
der KS-ASS-Technik der Hermes Technologie vollendet die Instand-
setzung des Schachtbauwerkes. Das Ergelit-KS1 wird mit einem
Durchlaufmischer gemischt, in eine entsprechende Pumpe gege-
ben und anschlieBRend dem Schleudermotor zugefiihrt. Die minera-
lische Ergelit-Beschichtung wird auf die Schachtwand geschleudert.
Die hohe Aufprallenergie in Kombination mit der Vielzahl von Hiiben
(Auf- und Abfahrten des Schleudermotors) fiihrt auf der einen Seite
zu einer sehr dichten und auf der anderen Seite zu einer homogenen
Beschichtung in Verbindung mit einer glatten und ebenen Oberfla-
che. Ein wesentlicher Vorteil neben der hohen Qualitat ist die Schnel-
ligkeit, mit der eine Schachtsanierung durchgefiihrt werden kann, so-
wie die Arbeitssicherheit, da kein Mitarbeiter fiir den Beschichtungs-
vorgang in den Schacht steigen muss. Dies ist der Grund, warum die
Katec Kanaltechnik Miiller und Wahl GmbH schon seit vielen Jahren
auf diese Technik setzt.

Die Abnahme

Die Ausfiihrung der Arbeiten ist dieses Jahr genau zehn Jahre her. Im
Juli 2007 wurden die Schéachte saniert und im August 2017 wurden
nach nochmaliger Begehung der Schdchte keine Madngel festgestellt.
Das zeigt, wie wichtig es fiir Auftraggeber ist, den richtigen Partner
mit der entsprechenden Erfahrung und Fachkompetenz auszuwéah-
len. Das Ergebnis dieser BaumaBnahme verdeutlicht, dass die Kom-
bination eines Fachunternehmens — hier der Katec-Kanaltechnik Miil-
ler & Wahl GmbH —in der Ausfiihrung in Verbindung mit dem Experten
fiir mineralische Schachtsanierung und Verfahrenstechnik, der Her-
mes Technologie, fiir alle Seiten ein Gewinn ist. ]

Mit Ergelit-KS1 beschichteter Schacht | Fotos: IKT



